


ESTHETIQUE :

Le design de la nouvelle fenétre PRESTIGE 79
mm aux bords légerement arrondis et aux
formes élégantes est tres demandé. Idéal pou
les clairs de jour limités, il s'adapte de par son
aspect neutre a toutes les situations de pose.

PERFORMANCE :

Produit extrémement performant sur le plan c
I'AEV, de l'isolation thermique, acoustique, de

la résistance aux chocs, aux variations
climatiques et de la tenue dans le temps,
Prestige 79 mm s’adapte a toutes les pieces et a
toutes les contraintes fonctionnelles.
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PRATIQUE :

La nouvelle fenétre PRESTIGE 79 mm Trendel permeéalisation de tous les types d’ouverture :
a la francaise, oscillo-battante, coulissante.. oates les formes sont imaginables : ceil de bceuf,
cintres, trapéezes.

FIABLE :

Le PVC rigide modifié choc Veka, traité anti-UV,rgatit une tenue dans le temps optimum et
assure une excellente résistance aux contrainteamages ainsi qu’aux variations climatiques.
Outre une résistance meécanique accrue et une éignoptimale, les profilés multi chambres aux
parois de fortes épaisseurs assurent une exceléatadion thermique et acoustique.

QUALITE :
La gamme Prestige 79 mm a été validée par un estimique du CSTB.
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