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Le design de la gamme SWINGLINE, tout en courbes et arrondis, s’harmonise parfaitement aux 
différents styles d’architecture, moderne ou traditionnelle, construction neuve ou rénovation.  
Elle est tout aussi convaincante sur le plan technique : les profilés à chambres multiples utilisent les 
propriétés isolantes de l’air pour répondre aux exigences les plus strictes en termes d’isolation 
thermique ; ce qui contribue en toute saison à créer non seulement un climat ambiant agréable, mais 
aussi à réduire substantiellement les frais de chauffage en hiver. 
 

Economie d’énergie et d’argent 
La technique multichambre des 
profilés développés par VEKA assure 
une valeur de transmission thermique 
particulièrement basse. Ceci permet 
de réduire votre consommation 

énergétique et donc vos frais de chauffage. 

De toutes les couleurs 
Des fenêtres et des portes de couleur 
ajoutent une touche créative. Nous 
vous proposons une palette de plus de 
30 couleurs et décors bois pour des 
solutions individuelles au goût de 

chacun et adaptées à tous les styles de maison. 
Excellent climat ambiant 
Les joints efficaces ne laissent aucune chance au froid et aux courants d’air, et les surfaces bien isolées des 
profilés et des vitres vous garantissent un bien-être accru. 
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NOUVEAU. Découvrez notre salle d’exposition 
6 route de Strasbourg à SELESTAT 

SWINGLINE 
La gamme TRENDEL 

au design tout en 
courbes et arrondis 

Les contours arrondis confèrent à la gamme SWINGLINE un 
design original 

Des valeurs d’isolation thermique performantes, atteignant 
jusqu’à Uw = 1,0 W/m2K, sont accessibles selon le vitrage, ce qui 
permet de réduire substantiellement les frais de chauffage 

Des joints de haute qualité d’un gris élégant : le système de joint 
de butée à double lèvre protège efficacement du froid, des courants 
d’air et de l’humidité 

Des renforts en métal zingué, fabriqué selon les normes VEKA, 
assurent la sécurité statique et une fonction durable 

Le profilé à 5 chambres, avec une profondeur standard de 
montage de 70 mm, utilise de façon optimale les propriétés 
isolantes de l’air 
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